KARTA TECHNICZNA PRODUKTU
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PRODUKT:

SAMOPRZYLEPNY PAPIER TERMICZNY

ZASTOSOWANIE: ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

Grubosc 135 UM PN-1SO 534 +/-15
Pan Rodzaj Papier termiczny bez bisfenolu A
apier
PN-ISO 536 -8

wierzchni Grama,tlura 70 g/m2 53 +/

Grubosc 76 um PN-ISO 534 +/-8
- Rodzaj Papier antyadhezyjny typu glassine

apier
8 PN-ISO 536 -

podtozowy Grama,t}Jra 58 g/m2 53 +/- 5

Grubosc 50 UM PN-ISO 534 +-7

Termotopliwy o wysokiej adhezji i duzej sile klejenia do
_ Rodzaj powszechnie stosowanych materiatow. Tworzy transparentna

Klej powtoke.

TACK 17N FTM g, szkto min. 12 N
Minimalna temperatura o

_— 5 °C
aplikacji
Zakres temperatur stosowania -30°C + 75°C
Szerokos¢ roli +/-1mm
min 1850 mb

Dtugosc roli

max 2050 mb

llos¢ klejen

max 2 / 2000 mb

Warunki przechowywania

Przechowywac w statej temperaturze (18-25°C) przy wilgotnosci
powietrza 40-60%RH. Pomieszczenie magazynowe musi byc
suche i czyste. Materiaty, gdy nie s3 uzywane, powinny byc
pozostawione w ich oryginalnym opakowaniu w celu ochrony
przed kurzem i zanieczyszczeniami. Nie nalezy wystawiac ich na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub Zrodet ciepta.

Okres trwatosci

24 miesigce, wytacznie  w  odniesieniu  do  materiatow
przygotowanych przez Papiery Powlekane Pasaco Sp. z 0.0., ktore
nie zostaty poddane dalszemu przetworzeniu.
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Metoda zadruku

Produkt nadaje sie do przetwdrstwa konwencjonalnymi
metodami. Ekspozycja na temperature powyzej 5o °C moze
powodowac przebarwienia. Farby na bazie alkoholu moga
powodowac przebarwienia powtoki termicznej. W przypadku
zadruku fleksograficznego zaleca sie farby i lakiery na bazie wody.
Przed zadrukiem zaleca sie wykonanie druku testowego.

Kontakt z zywnoscig

Zastosowane materiaty posiadajg certyfikaty potwierdzajace
dopuszczenie do kontaktu z zywnoscia.

Informacje dodatkowe

W przypadku dziatania swiatta stonecznego mozliwe zotkniecie
papieru. Naturalna sktonnos¢ papieru do zdtkniecia nie ma
wptywu na odczyt nadrukowanych informacji. Ograniczona
odporno$¢ na zarysowania. Ograniczona odpornos¢ na wptyw
ciepta, wilgoci, Swiatfa, ttuszczu i wody.

Uwagi

Nie poleca sie stosowac do etykietowania powierzchni mocno
zakrzywionych. W przypadku koniecznosci  aplikacji na
powierzchnie trudne i chropowate np. etykiety transportowe
(kontenery, kartony), etykiety bagazowe, aplikacje pocztowe,
przesytki kurierskie itp. zaleca sie wykonanie testow przylepnosci
na dang powierzchnie.

Karta techniczna zostata przygotowana w dobrej wierze. Kupujgcy powinien niezaleznie przetestowac przydatnos¢ produktu do

okreslonej aplikacji.
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