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Opis przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamowienia jest dostarczenie Zamawiajgcemu nastepujacej aparatury
badawcze;j:

1. | Jednej maszyny wytrzymatosciowej z przystawka do badania FTM 9 w petni
zautomatyzowanej o nastepujgcych parametrach:

* pionowa jednokolumnowa uniwersalna maszyna wytrzymatosciowa stuzaca do
kompleksowego testowania (zrywanie, rozcigganie, zgniatanie itp.) takich
materiatéw jak papier, karton, folia, materiaty samoprzylepne,

e kompaktowa konstrukcja, zajmujgca mato miejsca,
e bez komputera,

e oprogramowanie bazujgce na systemie Windows do sterowania maszyna,
zbierania i obrobki danych,

e przystawka umozliwiajgca przeprowadzenie testu FTM9 (test petelki — Loop Tack)
e tensometryczne przetworniki sity — 3 sztuki (10 N, 100 N, 500 N)

e predkosc 0,001 - 1000 mm/min,

e dokfadnosé 0,5% odczytu,

e maks. rozciggniecie 620mm,

e para pneumatycznych uchwytéw o szerokosci 25 mm,

e dodatkowe wejscia i wyjscia (min. 4) do ktérych moina przytaczyé dodatkowe

urzadzenia.
2. Jednej powlekarki laboratoryjnej, o nastajgcych parametrach:
. zastosowanie: aplikacja kleju i silikonu,
. powlekarka zautomatyzowana,
. jednostka bazowa zasilana silnikiem elektrycznym,
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gtowica powlekajaca,
regulowana predkos¢ oraz docisk,
szybkos¢ powlekania od 2 do 15 mm/min,

podioze standardowe (guma/pianka/melinex), dodatkowa opcja: gumowe

podtoze prozniowe do powlekania folii,

pompa do podtoza prézniowego,

min. 8 pretow powlekajacych (do réznych zastosowarn) do grubosci powtoki

max. 40 pm —do wyboru przez klienta

1 pret kalibrujgcy
stojak na prety

mozliwosé powlekania prébek o szerokosci od 210 mm do 300 mm i o

dtugosci max. 250 mm

aplikator z nozem raklowym, szerokos¢ szczeliny min. 200 mm, wyposazony

dodatkowo w mikrometr do regulacji rozmiaru szczeliny w zakresie 0-10 mm, z
rozdzielczoscig 10 pm.

dodatkowe wyposazenie: wykrojnik reczny do wycinania probek okragtych o
powierzchni 100 cm2 dla probek w gramaturze od 30 do 200 gsm.

Jednego grubosciomierza recznego ze stanowiskiem roboczym , o nastepujacych
parametrach:

zakres pomiarowy 0-25mm,

rozdzielczosé 0,002mm,

stopka pomiarowa o Srednicy 16mm (powierzchnia 2cm?),
sterowanie opuszczaniem stopki pomiarowej za pomocg cisnienia,

system regulacji ci$nienia sterujgcego opuszczaniem stopki pomiarowe;j.

Jednego aparatu do badania wilgotnosci, o nastepujacych parametrach

Zastosowanie: szybki i precyzyjny pomiar wilgotnosci bezwzglednej materiatéw
formatu A4,

zakres pomiaru wilgotnosci : 1-15 %,
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e dokfadnos¢ pomiaru: +/- 0,1 % odczytu,

e dla papieréw o gramaturze 30-200 g/m2,

e grubosc probki papieru: do 2 mm

e wymiary probki min. format A4

e posiadane porty wyjscia : USB, R$232, Ethernet
e oprogramowanie do kalibracji i obstugi

e walizka ochronna do przechowywania i transportu

2. Przedmiot zamdwienia zostanie dostarczony oraz zamontowany przez Wykonawce na jego
koszt w siedzibie Pasaco sp. z 0.0. przy ul. Torunskiej 63a w Solcu Kujawskim (86-050).




